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海积数字对讲机 
HG-DP-990Plus
产品介绍                                                    
DP990 plus是海积信息为应急消防量身定做的创新型行业终端，符合消防行业标准和应用方式。产品进行全面提升，做到语音更高清，操作更便捷，显示更直观，握感更舒适的体验，为行业用户带来更高效、更安全的通信保障。

与一线消防战斗指挥人员搭配，组成更安全、更高效的即时通信，保障人员生命安全，提供宝贵的救援时间。DP990 plus可广泛应用于消防火场救援、抗洪救灾、地震地质、台风、雨雪冰冻等各种救援场景。
技术参数                                                  
	规格参数

	频段
	350-400MHz

	信道容量
	1024

	区域
	248

	工作模式
	常规(模拟/数字)
集群 (PDT/DMR/MPT1327)

	信道间隔
	12.5kHz/25kHz

	重量
	≤368克(带电池和天线)

	尺寸
	132×56×38mm

	工作电压
	7.2V (额定)

	电池容量
	标配：2000mAh; 选配：2500mAh

	频率稳定度
	±0.5ppm

	灵敏度
	模拟：50.22μV(典型值X12dB SINAD)
数字：s0.2μV/BER5%

	邻道选择性
	260dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz(TlA_603)
270dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz(ETSI)

	互调
	270dB@12.5/20/25kHz(TlA_603)
265dB@12.5/20/25kHz(ETSI)

	杂散响应抑制
	270dB@12.5/20/25kHz(TA_603)
270dB@12.5/20/25kHz(ETSI)

	阻塞
	ETSI:84dB
TlA603C:90dB

	交流声与噪声
	240dB@12.5kHz
245dB@25KHz

	额定音频输出功率
	0.5W

	额定音频失真
	≤3%

	音频响应
	+1dB~-3dB

	传导杂散发射
	<-57dBm

	工作温度
	-30℃~+60℃

	储存温度范围
	-40℃~+85℃

	防水防尘等级
	IP68

	ESD(静电防护等级)
	IEC61000-4-2(level 4)

±4kV(接触放电)

±8kV(空气放电)

	TTFF(首次定位时间)冷启动
	<1分钟

	TTFF(首次定位时间)热启动
	<10秒

	水平位置精度
	<10米

	频率稳定度
	+0.5ppm

	功率
	1-4W

	FM调制方式
	11K0F3E@12.5KHz
16KOF3E@25kHz

	4FSK数字调制方式
	数据：7K60F1D&7K60FXD,

语音：7K60F1E&7K60FXE,

语音和数据：7K60FXW

	传导/辊射发射
	s-36dBm@<1GHz

s-30dBm@>1GHz

	调制限制
	s±2.5kHz@12.5kHz
s±5.0kHz@25kHz

	FM交流声与噪声
	240dB@12.5kHz
245dB@25kHz

	邻道功率
	s-60dB@12.5kHz
S-70dB@25kHz

	音频响应
	+1dB~-3dB

	音频失真
	≤3%


产品样式                                                  
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                                 地址：上海市青浦区高泾路599号B座3层（201702）

                                 电话：021-54187086

                                 网址：http://www.highgain.com.cn


